B'gggnj Sturz mit Sonnenschutzanlage

AT-Mineralwolle

UK-Schraube

Wandwinkel G

Thermostop
+ VerdUbelung gem. Statik

T-Profil 40/55

Agraffe starr
[ E ” ml E : = i Keramikpunkt
/ // == - :] J
/ A Traverse
/ A ' _ Abdeckblech
2 A I mit Lochung als Bellftung
/ A A A Litho Stone Element
A I I : Sonnenschutzanlage
N @ | =
/:F\ I = Winkelverbindung
| :
N | — |
l 1L
| 1
| 3
0y |
- |
. |
& i
|
|
i
STEINMANN GROUP Objekt: System: Blatt Nr.:
Lithodecor Fassaden GmbH Standard - Detail Litho Stone L.2-0920
Mylauer Str. 39 Gez.: | Index: C
08491 Netzschkau Bauherr: Materialien: mf/jc
Tel. +49 (0) 3765 380 45 10 - Naturstein Datum: MaBstab:
www lithodecor.de 28.02.2022 1:2,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.



