Lithodecor - Standard Details

STEINMANN GROUP
Lithodecor Fassaden GmbH

Litho Stone Mylauer Str. 39

08491 Netzschkau

Tel. +49 (0) 3765 3804510

www.lithodecor.de

Zeichnung Beschreibung Stand

L2-0110 Schnitt horizontal 28.01.2022
L2-0210 Schnitt vertikal 28.01.2022
L2-0310 Aulenecke 28.01.2022
L2-0320 AuBenecke 28.01.2022
L2-0410 Innenenecke 28.01.2022
L2-0420 Innenenecke 28.01.2022
L2-0610 Flachdach 28.01.2022
L2-0710 Ortgang 28.01.2022
L2-0910 Sturz 28.01.2022
L2-0920 Sturz mit Sonnenschutzanlage 28.01.2022
L2-1010 Brustung 28.01.2022
L2-1110 Laibung 28.01.2022
L2-1310 Dehnfuge 28.01.2022
L2-1320 Dehnfuge - Innenecke 28.01.2022
L2-1510 Sockel 28.01.2022
L2-1610 Ricksprung 28.01.2022

Stand: 19.01.2022
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Schnitt horizontal

Traverse

Agraffe justierbar

Litho Stone Element

150-200 bzw. 100 mm

150-200 bzw. 100 mm

siehe Zulassung

min. 6 mm

siehe Zulassung

Dammstoffhalter

AT-Mineralwolle

Thermostop
+ Verdlbelung gem. Statik

Wandwinkel G / FG

UK-Schraube
T-Profil 40/55

STEINMANN GROUP

Lithodecor Fassaden GmbH

Mylauer Str. 39
08491 Netzschkau

Tel. +49 (0) 3765 380 45 10
www.lithodecor.de

Objekt: System: Blatt Nr.:
Standard - Detail Litho Stone |—2'O1 10
Gez.: Index:
Bauherr: Materialien: mf/jc B
- Naturstein Datum: MaBstab:
28.02.2022 12,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.



Schnitt vertikal

Massivwand

AT-Mineralwolle

T-Profil 40/55

Litho Stone Element

Agraffe starr

e

99989

150-200 bzw. 100 mm
siehe Zulassung

mind. 6 mm

Agraffe justierbar

Keramikpunkt

j Traverse

-

PAAAN

Wandwinkel G

D O
] @ UK-Schraube
b O :

Thermostop
+ Verdlbelung gem. Statik
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\
N
S

STEINMANN GROUP Objekt: . System: . Blatt Nr.: |_2'021 O
Lithodecor Fassaden GmbH Standard - Detail Litho Stone

Mylauer Str. 39 Gez.: | Index: C
08491 Netzschkau Bauherr: Materialien: mf /jc

Tel. +49 (0) 3765 380 45 10 - Naturstein Datum: MaBstab:

www lithodecor.de 28.02.2022 1:2,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.
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AuBenecke

Litho Stone Element

Traverse

Agraffe justierbar

150-200 bzw. 100 mm

Winkelverbindung

siehe Zulassung

Verschiebesicherung
|

e

00
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max. 250 mm

UK-Schraube

T-Profil 40/55

Traverse

Wandwinkel G / FG

Thermostop
+ Verdlbelung gem. Statik

Agraffe justierbar

AT-Mineralwolle

Dammstoffhalter
STEINMANN GROUP Objekt: System: Blatt Nr.:
Lithodecor Fassaden GmbH Standard - Detail Litho Stone . 2-0310
Mylauer Str. 39 Gez.: | Index: C
08491 Netzschkau Bauherr: Materialien: mf/jc
Tel. +49 (0) 3765 380 45 10 - Naturstein Datum: MaBstab:
www lithodecor.de 28.02.2022 1:2,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.
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AuBenecke

Litho Stone Element

Traverse

Agraffe justierbar

150-200 bzw. 100 mm

siehe Zulassung

Sichtkante
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Agraffe justierbar

UK-Schraube

T-Profil 40/55

Traverse

Wandwinkel G / FG

Thermostop
+ Verdlbelung gem. Statik

AT-Mineralwolle

Dammstoffhalter
STEINMANN GROUP Objekt: System: Blatt Nr.:
Lithodecor Fassaden GmbH Standard - Detail Litho Stone . 2-0320
Mylauer Str. 39 Gez.: | Index: B
08491 Netzschkau Bauherr: Materialien: mf/jc
Tel. +49 (0) 3765 380 45 10 - Naturstein Datum: MaBstab:
www lithodecor.de 28.02.2022 1:2,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.



LITHO Innenenecke

Massivwand

AT-Mineralwolle

Litho Stone Element

w3

/ m Dammstofhalter
‘ Agraffe justierbar
.:::::::uu:::::lll - - o)
: ﬂ} | Keramikpunkt
A B : Thermostop
+ VerdlUbelung gem. Statik

T-Profil 40/55
Winkelverbindung

ﬁ ' mind. 6 mm

obS

NN

% A
7
///

s

1 TIT J1T

AL

STEINMANN GROUP Objekt: . System: . Blatt Nr.: |_2'O41 O
Lithodecor Fassaden GmbH Standard - Detail Litho Stone

Mylauer Str. 39 Gez.: | Index: C
08491 Netzschkau Bauherr: Materialien: mf /jc

Tel. +49 (0) 3765 380 45 10 - Naturstein Datum: MaBstab:

www lithodecor.de 28.02.2022 1:2,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.



LITHO Innenenecke

Massivwand

AT-Mineralwolle

Litho Stone Element

w3

/ m }L Dammstoffhalter
‘ Agraffe justierbar
.:::::::uu:::::lll - - o)
: Keramikpunkt
s :
Thermostop
+ VerdlUbelung gem. Statik

Verschiebesicherung

T-Profil 40/55

Wandwinkel G / FG

STEINMANN GROUP Objekt: System: Blatt Nr.:

Lithodecor Fassaden GmbH Standard - Detail Litho Stone L. 2-0420
Mylauer Str. 39 Gez.: | Index: B
08491 Netzschkau Bauherr: Materialien: mf/jc

Tel. +49 (0) 3765 380 45 10 - Naturstein Datum: MaBstab:

www lithodecor.de 28.02.2022 1:2,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.
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Flachdach

Attikaabdeckung, baus.
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— Agraffe justierbar
— S
_ff-)l Keramikpunkt
Traverse
Wandwinkel FG
UK-Schraube
Thermostop
T-Profil 40/55
Litho Stone Element
/\ Dammstoffhalter
\/ AT-Mineralwolle
R Massivwand
STEINMANN GROUP Objekt: System: Blatt Nr.:
Lithodecor Fassaden GmbH Standard - Detail Litho Stone |—2'O6J| 0
Mylauer Str. 39 Gez.: | Index: C
08491 Netzschkau Bauherr: Materialien: mf/jc
Tel. +49 (0) 3765 380 45 10 - Naturstein Datum: MaBstab:
www lithodecor.de 28.02.2022 1:2,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.



LTHO > Ortgang

DECOR

CC

Dachkonstruktion

Keramikpunkt
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\/\ 3 Agraffe justierbar
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Traverse

T-Profil 40/55

Wandwinkel FG

UK-Schraube

Massivwand

AT-Mineralwolle

Dammstoffhalter

Litho Stone Element

STEINMANN GROUP Objekt: . System: . Blatt Nr.: |_2'O71 O
Lithodecor Fassaden GmbH Standard - Detail Litho Stone

Mylauer Str. 39 Gez.: | Index: C
08491 Netzschkau Bauherr: Materialien: mf /jc

Tel. +49 (0) 3765 380 45 10 - Naturstein Datum: MaBstab:

www lithodecor.de 28.02.2022 1:2,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.



Sturz

Massivwand

AT-Mineralwolle

T-Profil 40/55

Thermostop
+ VerdUbelung gem. Statik

Wandwinkel G

UK-Schraube

Agraffe starr

Keramikpunkt

Traverse

Dammstoffhalter

Litho Stone Element

Winkelverbindung
[
) max. 250 mm
f
Fensterelement, baus.
STEINMANN GROUP Objekt: System: Blatt Nr.:
Lithodecor Fassaden GmbH Standard - Detail Litho Stone |—2'091 O
Mylauer Str. 39 Gez.: | Index: C
08491 Netzschkau Bauherr: Materialien: mf/jc
Tel. +49 (0) 3765 380 45 10 - Naturstein Datum: MaBstab:
www lithodecor.de 28.02.2022 1:2,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.



B'gggnj Sturz mit Sonnenschutzanlage

AT-Mineralwolle

UK-Schraube

Wandwinkel G

Thermostop
+ VerdUbelung gem. Statik

T-Profil 40/55

Agraffe starr
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STEINMANN GROUP Objekt: System: Blatt Nr.:
Lithodecor Fassaden GmbH Standard - Detail Litho Stone L.2-0920
Mylauer Str. 39 Gez.: | Index: C
08491 Netzschkau Bauherr: Materialien: mf/jc
Tel. +49 (0) 3765 380 45 10 - Naturstein Datum: MaBstab:
www lithodecor.de 28.02.2022 1:2,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.
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Bristung

I\

Fensterelement, baus.

AT-Mineralwolle

Fensterbank

Bordprofil

Fensterbank-
Befestigungsanker

Dammstoffhalter

Agraffe justierbar

Keramikpunkt

Traverse

Wandwinkel FG

Litho Stone Element

T-Profil 40/55

UK-Schraube

STEINMANN GROUP
Lithodecor Fassaden GmbH
Mylauer Str. 39

08491 Netzschkau

Tel. +49 (0) 3765 380 45 10
www.lithodecor.de

Objekt: System: Blatt Nr.:
Standard - Detail Litho Stone L2-1 010
Gez.: Index:
Bauherr: Materialien: mf/jc C
- Naturstein Datum: MaBstab:
28.02.2022 12,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.
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DECOR

Laibung

AT-Mineralwolle

Dammstoffhalter

Traverse

Litho Stone Element

T-Profil 40/55

Agraffe justierbar

Keramikpunkt Fensterbank

Wandwinkel G / FG

Thermostop
+ VerdUbelung gem. Statik

Winkelverbindung

max. 250 mm

STEINMANN GROUP
Lithodecor Fassaden GmbH
Mylauer Str. 39

08491 Netzschkau
Tel. +49 (0) 3765 380 45 10
www.lithodecor.de

Objekt: System: Blatt Nr.:
Standard - Detail Litho Stone L2-111 0
Gez.: Index:
Bauherr: Materialien: mf/jc C
- Naturstein Datum: MaBstab:
28.02.2022 12,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.
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Dehnfuge

Litho Stone Element

T-Profil 40/55

Agraffe justierbar

Keramikpunkt

150-200 bzw. 100 mm

AT-Mineralwolle

Dammstoffhalter

Traverse

Thermostop
+VerdUbelung gem. Statik

Wandwinkel G / FG

150-200 bzw. 100 mm

siehe Zulassung

siehe Zulassung

STEINMANN GROUP ) System: ) Blatt Nr.: L2_1 31 O
Lithodecor Fassaden GmbH Standard - Detail Litho Stone

Mylauer Str. 39 Gez.: | Index: B
08491 Netzschkau Bauherr: Materialien: mf/jc

Tel. +49 (0) 3765 380 45 10 - Naturstein Datum: MaBstab:
www_lithodecor.de 28.02.2022 1:2,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.



Dehnfuge - Innenecke

Massivwand

AT-Mineralwolle

Litho Stone Element

Dammstoffhalter

Verschiebesicherung

Agraffe justierbar

Keramikpunkt

Thermostop

+ VerdlUbelung gem. Statik

T-Profil 40/55

Wandwinkel G / FG

STEINMANN GROUP
Lithodecor Fassaden GmbH
Mylauer Str. 39

08491 Netzschkau

Tel. +49 (0) 3765 380 45 10
www.lithodecor.de

Objekt System Blatt Nr.:
Standard - Detail Litho Stone L2-1 320
Gez.: Index:
Bauherr: Materialien: mf/jc B
- Naturstein Datum: MaBstab:
28.02.2022 12,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.



Sockel

Dammstoffhalter

AT-Mineralwolle

T-Profil 40/55

Thermostop
+ VerdUbelung gem. Statik

Wandwinkel G

UK-Schraube

Agraffe starr

Keramikpunkt

-

Litho Stone Element

Traverse

150-200 bzw. 100 mm
siehg Zulassung

ALU-Kantteil als
BelUftungsprofil
mit gelochter Kante

WDVS-Sockel
Ausfuhrung geman
Vorschriften / Richtlinien

7

Vi
/Y

STEINMANN GROUP
Lithodecor Fassaden GmbH
Mylauer Str. 39

08491 Netzschkau

Tel. +49 (0) 3765 380 45 10
www.lithodecor.de

Objekt: Blatt Nr.:
Standard - Detail Litho Stone L2-1 510
Gez.: Index:
Bauherr: Materialien: mf/jc C
- Naturstein Datum: MaBstab:
28.02.2022 1:2,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.



Rucksprung

-

max. 250 mm
251-400 mm mit
zusatzlicher Unterstltzung

L . Agraffe justierbar

ﬁ Litho Stone Element

L
B ﬁ : Keramikpunkt
j Traverse

Wandwinkel FG

%
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STEINMANN GROUP Objekt: . System: . Blatt Nr.: |_2'1 61 O
Lithodecor Fassaden GmbH Standard - Detail Litho Stone
Mylauer Str. 39 Gez.: | Index: C
08491 Netzschkau Bauherr: Materialien: mf/jc
Tel. +49 (0) 3765 380 45 10 - Naturstein Datum: MaBstab:
www_lithodecor.de 28.02.2022 1:2,5

© Lithodecor - Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und Gbermittlungstechnische Abweichungen kénnen geringe Abweichungen der MaBstablichkeit beinhalten. Die bauseitigen Anschlisse
sind von den Fremdfirmen eigenverantwortlich nach den Richtlinien der VOB/DIN durchzuftihren. Die von uns gezeichneten bauseitigen Anschlisse dienen nur zur Vervollstandigung der Plane.



